
この取付･取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。(大切に保管して下さい。)

取付･取扱説明書�

注意事項とお願い�

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。�

この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・�

取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。�

また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置か�

れ、大切に保管しておいて下さい。�

●この取付要領書には次のマークを使用しています。�

注意�は特に重要な事項です。�
必ず読んでお守り下さい。�

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりで�

　はなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。�

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましては、 責任を負い�

　かねますのでご了承下さい。�

安全の為に必ず守って頂きたいこと。�

守らないと障害や事故につながる恐れがあります。�注意 …�

株式会社ラリーアート�

R023-67001-3

アドバイス …�取付の為に守っていただきたいこと。�

商品名� RALLIART エアロミラーキット(電動リモコン式)

　　品　番�

RAY67001CM�

RAY67001WM

価格(税別)�

¥53,500�

¥53,500

　　　備　考�

カーボン調(メタルロゴ)�

白塗装(メタルロゴ)



お客様へ�

株式会社ラリーアート�

R023-67001-3

■取扱い上の注意�

注意�
1.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。�
2.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。�
3.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。�
　そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。�
4.当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。�
5.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。�

取付完成図� 使用工具類�
(次の工具を用意して下さい。)

プラスドライバー�

オーナメントリムーバー�

ソケットレンチ(10)

スパナ(8×10)

アドバイス�
6.当商品が汚れた時は、柔らかな布に水で薄めた中性洗剤をつけて軽く拭いて下さい。�
7.当商品は電動格納機構がついていませんので、電動格納ミラー式の車両は、格納スイッチが使用出来ません。�
8.電動ミラー調整作動中は、ミラー面を触らないで下さい。�
9.マニュアルドアミラー付車に取付けた場合、車両側に電動リモコン用ハーネスが無い為、電動ミラー調整�
　が無効となります。調整はミラー面を手で押して調整して下さい。�

■部品適応表�
当商品の装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。�

　　　  車　種　名�
ランサーエボリューション�
�
ランサーセディア�
�
ランサーセディアワゴン�

　   部品番号�
�
RAY67001CM�

RAY67001WM

型　式�
CT9A�
CS2A�
CS5A�
CS5W

1



構成部品(取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。)
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注意
1.作業の安全を確保する為、エンジンを必ずOFFにし、サイドブレーキをしっかり引いて下さい。

2.取付け作業をする前に、バッテリーの(－)端子を必ず外して下さい。

　(バッテリーの端子を脱着する場合は、必ずエンジンキー及びライトスイッチをOFFにして下さい。)

3.当商品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。作動不良の恐れがあります。

4.取付ボルト、ナット等は、指定トルクで確実に締め付けて下さい。

取付上の注意

アドバイス

㈫ボルト(6個)

㈰ミラーASSY右側(1個)　　　㈪ミラーASSY左側(1個)

㈬保安基準適合証明書

保安基準適合証明書

本ドアミラーは、道路運送車両法の保安基準第44条(後写鏡等)の

基準を満たす事を証明します。

■試験結果

　次項の通り合格

品　　名　RALLIART エアロミラーキット(電動リモコン式)

照合番号　RAY67001CM,  RAY67001WM

株式会社ラリーアート

　　　　　　車　種　名

ランサーエボリューション

ランサーセディア

ランサーセディアワゴン

適合車両型式

型　式

CT9A

CS2A

CS5A

CS5W



取付順序�
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●クリップは折れやすいので注意して下さい。�

●取外したクリップとタッピングスクリューは再�

　使用しますので、無くさない様にして下さい。�

アドバイス�

(1)ドア内側のカバーをオーナメントリムーバー�

　  で外して下さい。�

(2)タッピングスクリューを外し、デルタインナ�

　  ーカバーを外して下さい。�

(3)図示クリップを取外して下さい。�

●コネクターを外す時は、リード線を引張らずコ�
　ネクター本体を持ってロックを外して下さい。�

アドバイス�

●ナット脱落防止の為、ドアトリムの隙間にウ�
　エス等をかぶせて下さい。�

アドバイス�

(4)ドアトリム内側よりハーネスを引き出し、コ�
　  ネクターを外して下さい。�

(5)図示ナットを外し、ドアミラーを取外して下さい。�

●規定トルク�

　①ボルト：7.4±1.4N･m(0.8kgfm)

アドバイス�

(1)エアロミラーを付属の①ボルトで取付けて下�

　  さい。�

(2)ハーネスのコネクターを接続し、ドアトリム�

　  内側にハーネスを入れて下さい。�

●クリップは折れやすいので注意して取付け�

　て下さい。�

●クリップが破損した場合は、MMC補用品�

　(MR487965)を別途手配して下さい。�

アドバイス�

(3)取外しと逆手順で、クリップを取付けて下さい。�

(4)デルタインナーカバーをタッピングスクリュ�

　  ーで取付け、カバーをはめて下さい。�

(5)取付け後、バッテリーの(－)端子を接続し、ミラー部の作動確認を行って下さい。�

1.元のミラーの取外し�

2.エアロミラーの取付け�

①ボルト�

クリップ�

カバー�

デルタインナーカバー�

クリップ�

カバー�

デルタインナーカバー�

ナット�



保安基準適合証明書

本ドアミラーは、道路運送車両法の保安基準第44条(後写鏡等)の

基準を満たす事を証明します。

■試験結果

　次項の通り合格

品　　名　RALLIART エアロミラーキット(電動リモコン式)

照合番号　RAY67001CM,  RAY67001WM

株式会社ラリーアート

　　　　　　車　種　名

ランサーエボリューション

ランサーセディア

ランサーセディアワゴン

適合車両型式

型　式

CT9A

CS2A

CS5A

CS5W




