
この取付･取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。(大切に保管して下さい。)

取付･取扱説明書�

注意事項とお願い�

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。�

この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・�

取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。�

また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置か�

れ、大切に保管しておいて下さい。�

●この取付要領書には次のマークを使用しています。�

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりで�

　はなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。�

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましては、 責任を負い�

　かねますのでご了承下さい。�
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お客様へ�

■取扱い上の注意�

1.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。�

2.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。�

3.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。�

　そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。�

4.当商品は、ラリー用強化品となっています。走行時に「コトコト音」が発生する場合があります。�

5.当商品は他製品との組合せでの取付はできません、必ず当社製フロントストラット/リアショックアブソ�

　ーバー/スプリング/バンプラバー/ダストカバーのセットで使用して下さい。�

6.当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。�

7.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。�

■減衰力調整ダイヤル取扱い上の注意�

■リアショックアブソーバーの減衰力調整(ピストンロッド先端ダイヤル調整)方法�

■フロントストラットの減衰力調整(ピストンロッド先端ダイヤル調整)方法�

1.ダイヤルはロッド内の数値と中央部の白点を合わせてセットし�

　ます。�

2.ピストンロッド上端部中央の溝に、付属のドライバーを当て、�

　押し込んだまま希望の段数まで廻し、ドライバーを離して中央�

　部が上昇したことを確認して下さい。�

　この状態でセット完了です。�

3.ダイヤルの調整は、必ず左右同一の段数に調整して下さい。�
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1.当商品のフロントショックアブソーバー及びリアショックアブソーバーは減衰力調整式となっています。�

2.フロント/リア共4段調整式となっており、調整ダイヤルは1段→4段で、数値が大きくなる程、減衰�

　力が高く(硬く)なります。�

3.フロントストラットは本体上部のロッド先端ダイヤルで減衰力調整を行います。�

　リアショックアブソーバーは、本体上部ロッド先端ダイヤルで減衰力調整を行います。�

4.減衰力調整は、必ずエンジンを停止し、サイドブレーキを引いた状態で、左右同一の段数に調整して下さい。�

1.ダイヤルはロッド内の数値と中央部の白点を合わせてセットし�

　ます。�

2.ピストンロッド上端部中央の溝に、付属のドライバーを当て、�

　押し込んだまま希望の段数まで回し、ドライバーを離して中央�

　部が上昇したことを確認して下さい。�

　この状態でセット完了です。�

3.ダイヤルの調整は、必ず左右同一の段数に調整して下さい。�



株式会社ラリーアート�

CT9-302-0104�

x

取付完成図�

特殊工具(次の特殊工具を用意して下さい。)

使用工具類(次の工具を用意して下さい。)

ソケットレンチ(12、14、17)

フロント�

メガネレンチ(17×19)

リア�

スパナ(10×12)

トルクレンチ�

フロントストラット＆フロントスプリング� リアショックアブソーバー＆リアスプリング�

プライヤー�

qスペシャルスパナ�
　MB990278またはMB990775

wA:スプリングコンプレッサーボデー　B:アームセット�
　A:MB991237　B:MB991238 & MB991239

A

B

モンキ･レンチ�

交換ヘッド(14)

トルク･レンチ�
(ヘッド交換式)




